
Карманный внешний 
аккумулятор в алюминиевом 

корпусе на 5 000 мАч

Copyright©    XD P322.01X



1.  micro USB Вход 5V 
2.  USB Выход 5V 
3.  Кнопка Вкл/Выкл 
4.  Световой индикатор

Емкость 5.000 mAh

USB Вход  5V/1.5A

USB Выход          5V/2.1A

РУССКИЙ
Поздравляем с приобретением вашего нового внешнего 
аккумулятора мощностью  5 000 mAh. 
Внешний аккумулятор предназначен для зарядки мобильных 
телефонов и других небольших портативных электронных 
устройств, требующих 5V/2A (максимальный) ток. Он содержит 
литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Руководство по зарядке внешнего аккумулятора:
• Подключите прилагаемый кабель к внешнему аккумулятору. 

Разъем USB подключается к сети или разъему компьютера, 
микро-USB подключается к внешнему аккумулятору.

• Полностью разряженный внешний аккумулятор требует 
около 3 часов до полной зарядки.

•  Отсоедините полностью заряженный внешний аккумулятор 
от сети питания.
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Примечания:
• Не трясите с усилием, не бейте и не бросайте продукт.
• Если внешний аккумулятор не используется в течение 

длительного времени, пожалуйста, зарядите и разрядите его 
однократно каждые три месяца, чтобы обеспечить срок 
службы продукта.

• Проверьте процент заряда аккумулятора вашего мобильного 
устройства, используя значок зарядки, отображаемый на 
экране вашего телефона.

• Не подвергайте устройство воздействию влаги или 
источников тепла.

• Это не игрушка, устройство не предназначено для 
использования детьми в возрасте до 7.

Руководство по зарядке вашего мобильного телефона или 
другого устройства

• Подключите один конец кабеля к порту USB на внешнем 
аккумуляторе, другой к вашему устройству.
• Ваше устройство будет показывать свое состояние зарядки 
обычным способом, на внешнем аккумуляторе будет гореть 
синий свет.
• Внешнему аккумулятору потребуется около двух часов, чтобы 
зарядить ваше мобильное устройство до 95%.
• После того, как вы зарядили свое устройство, перезарядите 
внешний аккумулятор перед следующим использованием.
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